
mesurer,

contrôler,

surveiller,

partager,

toutes les données de vos cultures et planifier les

meilleures interventions aux moments les plus

propices.

LõAGRICULTURE DE PR£CISION ë PORT£E DE TOUS

Un système universel, économique, automatique et

autonome pour :



Un système universel, configurable selon vos besoins

CAPTEURS SPÉCIFIQUES

CAPTEURS STANDARDS +

Relèvent des données plus complexes, 

spécifiques à vos cultures pour 

connaître :

ÅLa temp®rature de lôair

ÅLôhumidit® de lôair 

ÅLa pluviométrie 

ÅLa vitesse du vent

ÅLôensoleillement 

ÅLa température du sol 

ÅLôhumidit® du sol

ÅLôhumectation des feuilles

ÅLa température des feuilles 

ÅLa dilatation des ceps

ÅLe nombre dôinsectes

ÅLa croissance des fruits 

ÅLes micro variations de diamètre des troncs

ÅLe débit de sève

Åé

Configurez lôAGRIBASE selon vos 

besoins : choisissez , en fonction de la 

nature et des spécificités de vos cultures, 

ainsi quôen fonction de vos besoins et 

moyens, les capteurs que vous souhaitez 

installer dans lôAGRIBASE. 

Communication par radio 

(sans fil  / sans abonnement GPRS).

LôAGRIBASE

est le système matériel 

qui vous permet de relever tous les 

paramètres agro-environnementaux 

utiles, à distance et en temps réel.  



ÅLUTTE INTÉGRÉE CONTRE LE VOL & LE VANDALISME

ÅPROTECTION DES DONNÉES RÉCOLTÉES

ÅPar sa taille et son aspect neutre lôAGRIBASEsôint¯grediscrètement dans vos cultures. De plus, elle ne

nécessite pas de panneaux solaires qui peuvent attirer les regards malveillants.

ÅChaque AGRIBASE dispose dôunnuméro de série unique, et il est inutilisable seul. Sans interface utilisateur,

il est impossible de lire les données. LôAGRIBASEne fonctionne que si elle est connectée au service proposé

par www.agriscope.fr

Boîtier étanche IP67, dimensions réduites, 

faible poids, le design de lôAGRIBASE lui 

permet de sôint®grer discr¯tement dans vos 

parcelles. 

Il est également facilement déplaçable, afin 

de suivre les rotations de  vos cultures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

ÅDimension : 200*130*60 mm

ÅPoids (avec piles) : 600 g

ÅAlimentation : 4 piles 1.5V LR14

ÅType de protection boitier : IP67

ÅTransmission Radio : 868 mhz, 500 mW, sensibilité -120 dbm

ÅPrécision numérique: Convertisseur A/N 12 bit

Interface utilisateur standard : 

Å1 bouton de test 

Å1 sélecteur de capteurs actifs 

Å1 beeper

Interface utilisateur avancée : 

Å1 s®lecteur de tension dôalimentation des capteurs 

COMPATIBILITÉ:

Les AGRIBASES peuvent accueillir jusquô¨14 capteurs

(dans la version standard) et sont compatibles avec la

plupart des capteurs du marché répondant aux entrées de

mesures suivantes :

Å2 entrées 4/20mA

Å2 ou 4 entrées tension DC

Å2 entrées compteurs

Å2 entrées de mesures résistives

Å4 entrées de mesure watermark

Å1 entrée numérique type SDI12.

NB : Des cartes dôextensionsont disponibles afin dô®tendre

cette liste (thermocouple, entrées différentielles é).

PERFORMANCES MESURÉES :

AUTONOMIE

Supérieure à 1 an avec le pack « capteurs

standards »

DISTANCES DE TRANSMISSION :

Le module radio intégré (conçu par

AGRISCOPE et respectant la législation

française) autorise de grandes distances

de transmission et vous permet de contrôler

des parcelles jusqu'à 6 km.

Possibilité dôinstallerdes relais pour couvrir

des territoires très étendus (100 km² ou

plus).

Caract®ristiques techniques d®taill®es de lôAGRIBASE

http://www.agriscope.fr/
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Le logiciel : 

visualisez vos données.

Le logiciel : 

ÅProt¯ge lôacc¯s ¨ vos donn®es

ÅSauvegarde vos données 

automatiquement. 

ÅMet à jour, automatiquement et 

en temps réel vos données, 

immédiatement visualisables sous 

la forme de graphiques  lisibles 

et précis. 

Pouvoir visualiser vos données pour les exploiter.

Le logiciel est lôextensionindispensable des AGRIBASES car il permet de visualiser et

ainsi exploiter les données relevées sur le terrain.

Ses interfaces sont intuitives : 

ÅAucune formation 

spécifique nécessaire  pour 

apprendre à utiliser le logiciel. 

ÅAucune configuration 

particulière sur votre 

ordinateur et reste accessible 

24h/24, 7j/7 depuis nôimporte 

quel ordinateur connecté à 

Internet. 


